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GARD MC
Programmierung des Multiplexers

 1.  Schließen Sie Monitor und Tastatur am IPC an. 
     
 2. Schließen Sie das System am Netz an.    

  Auf dem Monitor erscheint das Einstiegsfenster (Abb.1).

  Warten Sie bis Abb.2 erscheint und bestätigen Sie mit [ESC].

   
Beim ersten Programmstart können Sie die in Abb. 3 geforderte  
Passworteingabe mit [ENTER] übergehen.  

In der nun folgenden Maske (Abb. 4) können Sie unter dem Menue-
Punkt „Change password“ ein Passwort eingeben (siehe unten).

Abb. 1 
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Abb. 2 

Abb. 3 
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GARD MC V-1.050                  MAIN-MENUE          18.04.2002
     

     
        MENUE - SELECTION 

 Editing of components 
 Editing of satellites 
 Editing of group-calls 
 Editing of relais 
 Editing of video-control 
 Change password 
 Adjust system-time  
 System-Configuration 
 System-RUN 
 
  END OF PROGRAM     

Select Menue with Cursor-Buttons and push ENTER 

Abb. 4 

3.      Zur Systemkonfiguration gehen Sie wie folgt vor: 

  Rufen Sie mit dem Cursor den Menue-Punkt 

             Editing of components

auf und bestätigen Sie mit [ENTER]. Die nun folgende Maske 
(Abb. 5) gibt in der linken oberen Ecke die Gruppe an, die behan-
delt wird (Gruppe: 01). 

GARD MC V-1.041      Editing of components      01.02.2000      12:26:12 
 
Group: 01 
Nr. Card-1 Card-2 Card-3 Card-4  Card-5 Card-6  Card-7  Card-8 
01  M01   .....  .....  .....   .....  .....   .....   .....  
02 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   .....  
03 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
04 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
05 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
06 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
07 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
08 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
09 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
10 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
11 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
12  R01   .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
13 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   .....  
14  S14   .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
15 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
16   S16   .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
Move-> Cursor  Delete-> DEL  Edit-> ENTER  ESC-> End 
Abb. 5 
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Mit [Bild ]   [Bild ] können Sie zwischen den 4 möglichen Gruppen um-
schalten. In einer (Arbeits-)Gruppe können alle Stationen, die dem Arbeits-
ablauf nach zueinander gehören, eingeordnet werden. Mastersprechstellen 
(Hauptsprechstellen dieser Gruppe) können für die Nebenstellen dieser 
Gruppe als Leitstand bzw. Abfragestelle arbeiten. In einer Gruppe kann nur 
eine Hauptsprechstelle als „Haupt“-Leitstand generiert werden.
Über die Maske Editing of satellites Menue (Abb .6) kann diese Konfigura-
tion eingetragen werden. Außerdem werden die “sub masters” in diesem 
Menue aktiviert (siehe auch Seite 5).
In der Spalte Nr finden Sie die Klemmennummer des Multiplexers zugeord-
net zu den Karten in Ihrem System.  
Unter den Spalten Card-1 bis Card-8 tragen Sie die Rufnummern der ange-
schlossenen Stationen ein. Hierzu gehen Sie wie folgt vor: 
Mit dem Cursor wählen Sie den Platz aus und bestätigen diesen mit 
[ENTER]. 
Im nun erscheinenden Eingabefeld geben Sie für
Hauptsprechstelle oder Leitstand Mxx M=Master   xx=Rufnummer 
Nebenstelle (Tür-/Zellensprechstelle)     Sxx   S=Substation  xx=Rufnummer 

Tragen Sie nur Nebenstellen ein, die auch tatsächlich angeschlossen 
sind, ansonsten laufen am Leitstand ständig Fehlermeldungen auf.

Option Musik:
beim Editieren der Rufnummer bei den Stationen mit Musikempfang zusätz-
lich ein M hinter der Stationsnummer eingeben, z. B. M25M = Masterstation
Nr. 25 mit Musikempfang. 
Option Funk:
beim Editieren der Rufnummer bei Masterstationen mit Funkeinsprache
zusätzlich ein F hinter der Stationsnummer eingeben, z. B.: M25F = Master-
station  Nr. 25  mit Funkeinspracheberechtigung. Hierdurch wird erreicht, 
dass sich diese Masterstationen auf den Funk aufschalten können um mitzu-
hören, wobei die Teilnehmerzahl dieser Konferenz nicht auf 3 begrenzt ist. 
Durch Betätigung der S-Taste an der berechtigten Station kann auch gespro-
chen werden. Die Funkübergabebausteine werden ebenfalls mit einem F
hinter der Rufnummer erweitert: z. B.: S97F = Substation  Nr. 97 F = Funk-
übergabebausteine. Alle Masterstationen, die keine Funkeinspracheberechti-
gung haben, können die Funkübergabebausteine auch nicht anwählen.
Option Priorität: beim Editieren der Rufnummer bei den Stationen mit Prio-
rität zusätzlich ein P hinter der Stations-Nr. eingeben. Dies bewirkt, dass bei 
Meldungen die betreffende Stations-Nr. immer an 1. Stelle erscheint 
(Priorität).  
Nach Eingabe aller Stationen verlassen Sie die Maske mit [ESC].
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Sind Nebenstellen vorhanden, müssen Sie diese im Main Menue (Abb. 4) 

        Editing of satellites (Abb. 6) 

aufrufen.

Abb.  6

In der aufgerufenen Maske (fig. 6) sehen Sie 4 Abschnitte, die den 4 Ar-
beitsgruppen  aus der Maske „Editing of components“  (Abb.5, Seiten 3 - 4) 
entsprechen.

In der Spalte “Master” der 1. Zeile tragen Sie die Hauptsprechstelle ein, die 
für die Nebenstellen dieser Gruppe als Leitstand arbeiten soll.
Wählen Sie hierzu das Feld mit dem Cursor an, bestätigen dies mit 
[ENTER] und tragen nun im Eingabefeld „Edit address“ die Nummer der 
Hauptsprechstelle ein. Erneutes Bestätigen Ihres Eintrags mit [ENTER] 
schließt das Eingabefenster und trägt die Nummer in der Maske ein. 

Abb. 6 
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Soll der Ruf bei Nichtabarbeitung nach einer festgesetzten Zeit auf einen an-
deren Leitstand weitergeleitet werden, so tragen Sie in der Spalte „delay“
in gleicher Weise die Zeit ein (im Sekundentakt 10 – 90).  
 1 = Weiterschaltung nach   1 -   10 Sekunden 
 2 = Weiterschaltung nach 10  -  20 Sekunden etc.
In der nächsten Spalte geben Sie die Nummer der Hauptsprechstelle ein, auf 
die weitergeleitet werden soll. 
Dies kann ein zweites Mal wiederholt werden, so dass in jeder Gruppe ein 
Hauptleitstand und zwei Neben-Leitstände generiert werden können.

Besonderheit:
Wird keine Zeit eingetragen, so arbeiten die Stationen im Parallelbetrieb. 

In der 2. Zeile können täglich wiederkehrende Festzeiten eingetragen wer-
den, zu denen die Rufe zu dem in der 3. Zeile eingetragenen Leitstand um- 
geleitet werden. 
Hierzu gehen Sie wie folgt vor: 
Wählen Sie das Feld in bekannter Weise aus und bestätigen sie mit [ENTER].  
Die Kopfzeile wechselt nun. In der Spalte B-on tragen Sie die Zeit des Be-
ginns der Umleitung ein, unter B-off das jeweilige Ende.

In der 3. Zeile wiederum tragen Sie den Leitstand bzw. wie oben beschrieben 
die Leitstände ein, zu dem/zu denen umgeleitet werden soll.  

Haben Sie Ihre Eingaben angeschlossen, verlassen Sie das Menue mit [ESC]. 

Wollen Sie diese Funktion nutzen, müssen Sie bei der ersten Inbetrieb-
nahme des Multiplexers am Rechner eine Tastatur und einen Bildschirm 
anschließen, um die Uhr des Rechners zu stellen. 

Wollen Sie bestimmte Stationen für Sammelrufe oder spezielle Durchsagen in 
Gruppen zusammenfassen (nicht mit den oben genannten Arbeitsgruppen 
identisch), so rufen Sie nun im Hauptmenue (Abb. 4) den Punkt  

Editing of Group Calls

auf. Die nun folgende Maske (Abb. 7) zeigt oben links die aktuelle Gruppe, 
die Sie wieder mit [Bild ] [Bild ] wechseln können. In die Spalten 01-16
bzw. 17-32 und folgende tragen Sie wie oben beschrieben die Rufnummern 
der Masterstationen bzw. Nebenstellen ein.

Sie können maximal 7 Rufgruppen generieren. 8 + 9 sind Sonderfunktionen.
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GARD MC V-1.00      Editing of Group-Calls      15.06.1997      00:33:57 
  
Group-Call:    01 
 01-16  17-32  33-48  49-64   65-80  81-96 
  M01   .....  .....  .....   .....  .....   .....   .....  
  M02   .....  .....  .....   .....  .....   .....   .....  
  M03   .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   .....
 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
 .....  .....  .....  .....   .....  .....   .....   ..... 
 
Move-> Cursor  Delete-> DEL  Edit-> ENTER  ESC-> End  Nr:01 
Abb. 7 

Rufen Sie mit dem Cursor im Main Menue (Abb. 4)   

   Editing of Relais 

auf und bestätigen Sie mit [ENTER]. In den Spalten D01 bis D10 tra-
gen Sie die Stationen ein, in Spalte M die Moduszahlen (1, 2 bzw. 3).

1  -  Relais schaltet, wenn Station sich beim Leitstand meldet.
2  -  Relais schaltet, wenn Station mit Leitstand verbunden ist und   
 beim Leitstand die Taste “S” gedrückt wird. 
3 -   Relais schaltet, wenn Station vom Leitstand angewählt wird. 
4  -  Relais schaltet, wenn Station sich beim Leitstand meldet und  
       fällt nach 3 Sekunden ab.

GARD-MC V-1.041     Editing of relais-outputs           01.02.2000   08:47:45 

                         Name: R01         
 
 Out D01   D02   D03   D04   D05  D06  D07  D08  D09  D10  M           
 01 S14   S16    …      …     …    …     …   …    …    …   1
02                        S16          …     …      …      …    …     …   …    …    …   1   
03       …     …     …      …      …    …     …   …    …    …   1
04                         S14       …     …      …      …    …     …   …    …    …   2
05                         S14      …     …      …      …    …     …   …    …    …   3    
06                         S16         …     …      …      …    …     …   …    …    …   2
07                        S16       …     …      …      …    …     …   …    …    …   3

   08                            …     …     …      …      …    …     …   …    …    …   1

Move -> Cursor  Delete -> DEL  Edit -> ENTER  ESC -> End                               
Abb. 8 
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Im Main Menue (Abb. 4) können Sie unter

     Change password 

 ein neues Passwort vergeben.
         

Es erscheint  die Maske nach Abb. 9, in der Sie das Passwort
eintragen und mit [ENTER] bestätigen.  
Sie werden nun aufgefordert, das neue Passwort erneut
einzugeben und erneut mit [ENTER] zu bestätigen. 

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.

Während des Vorgangs werden die eingegebenen Daten  
Ihrer Konfiguration auf Flash Disc gespeichert. 

   

Abb. 9 
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System-Grundeinstellungen / Parameter 

Über den Menue-Punkt „System-Configuration“ werden die Grundeinstellungen 
des Systems eingegeben.  

 
 GARD-MC Vers: 12.04.2007-0      MAIN-MENUE              23.04.2007  11:55:34  

 
                                                                               
                   MENU - Selection                    
                                                                             
                       Editing of components                                 
                       Editing of satellites                                 
                       Editing of group-calls                                
                       Editing of relais                                     
                       Editing of video-control                              
                       Change password                                       
                       Adjust system-time                                    
                       System-Configuration                                  
                       System-RUN                                            
                                                                             
                              END of Program                                 
                                                                             
                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 
 GARD-MC Vers: 12.04.2007-0 System-Configuration         23.04.2007  12:00:09  

 
                                                                               
        Cha  MCh  COM  Def_Rep  Sab  Log  AlCl  CTr                            
         2    0    2        1    0    0    0     0                             
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Geben Sie unter „Cha“ die Anzahl der verdrahteten Sprechwege des Systems 
ein und bestätigen Sie mit [ENTER].  

Geben Sie unter „CTr“ an, in welchem Zeitraum der angewählte Leitstand das Ge-
spräch annehmen muss (in 10-Sek-Schritten, max. 90 Sek) und bestätigen Sie mit 
[ENTER].  
0 = sofortige Verbindung 
1 = Gesprächsannahme nach 10 Sek , andernfalls erlöscht die Meldung 
2 = Gesprächsannahme nach 20 Sek, etc.    (max. 9 = nach 90 Sek)     

 
 GARD-MC Vers: 12.04.2007-0 System-Configuration         23.04.2007  12:17:40  

 
                                                                               
        Cha  MCh  COM  Def_Rep  Sab  Log  AlCl  CTr                            
         1    0    2        1    0    0    0     0                             
                                                                               
                   Help Connection-Try-Time                     
                                                                             
                     Please put in the number of the                         
                   connection-try-time of 2 satellites                       
                       in 10-second-steps. (max 9)                           
                         0=connection immediately                            
                                                                             
                                                                             
                                 <  OK  >                                    
                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 
 GARD-MC Vers: 12.04.2007-0 System-Configuration         23.04.2007  12:23:31  

 
                                                                               
        Cha  MCh  COM  Def_Rep  Sab  Log  AlCl  CTr                            
         2    0    2        1    0    0    0     0                             
                                                                               
                   Help Channel-Max                     
                                                                             
                    Please put in the quantity of the                        
                         channels in this system.                            
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                 <  OK  >                                    
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Geben Sie unter „MCh“ den Sprechweg ein, über welchen die Musik inner-
halb des Systems läuft und bestätigen Sie mit [ENTER]. 
Keine Musik = „0“ 

Unter „COM“ ist der Eingang bezeichnet, an welchem der Multiplexer des Systems 
angeschlossen ist. Standard ist „1“. Dies sollte nur geändert werden, falls am IPC 
eine Änderung durchgeführt wird bzw. wenn ein anderer Rechner angeschlossen 
wird.

 
 GARD-MC Vers: 12.04.2007-0 System-Configuration         23.04.2007  12:36:23  

 
                                                                               
        Cha  MCh  COM  Def_Rep  Sab  Log  AlCl  CTr                            
         1    0    2        1    0    0    0     0                             
                                                                               
                   Help Music-Channel                     
                                                                             
                   Please put in the channel-number, on                      
                   which the music in this system runs.                      
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                 <  OK  >                                    
                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 
 GARD-MC Vers: 12.04.2007-0 System-Configuration         23.04.2007  12:37:48  

 
                                                                               
        Cha  MCh  COM  Def_Rep  Sab  Log  AlCl  CTr                            
         1    0    2        1    0    0    0     0                             
                                                                               
                   Help COM-Port                     
                                                                             
                     Please put in the number of the                         
                       COM-Port, on which the MUX in                         
                          this system connected.                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                 <  OK  >                                    
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Geben Sie unter „Def_Rep“ ein, nach welcher Zeit sich eine defekte Sprech-
stelle melden soll und bestätigen Sie mit [ENTER]. 
1 = nach 10 Sek, 2 = nach 20 Sekunden etc. 

Unter „Sab“ (1 = aktiviert) aktivieren Sie den Sabotage-Kontakt, welcher in 
der Nebenstelle eingebaut sein muss und bestätigen Sie mit [ENTER]. 

 
 GARD-MC Vers: 12.04.2007-0 System-Configuration         23.04.2007  12:38:49  

 
                                                                               
        Cha  MCh  COM  Def_Rep  Sab  Log  AlCl  CTr                            
         1    0    2        1    0    0    0     0                             
                                                                               
                   Help Defect-Repeat-Time                     
                                                                             
                     Please put in the number of the                         
                     repeat time of any defect device                        
                     in 10-second-steps. (max 32767)                         
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                 <  OK  >                                    
                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 
 GARD-MC Vers: 12.04.2007-0 System-Configuration         23.04.2007  12:14:06  

 
                                                                               
        Cha  MCh  COM  Def_Rep  Sab  Log  AlCl  CTr                            
         1    0    2        1    0    0    0     0                             
                                                                               
                   Help Sabotage-alarm                     
                                                                             
                  0=Sabotage-alarm of device not active                      
                  1=Sabotage-alarm of device is active                       
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                 <  OK  >                                    
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Unter „Log“ wird festgelegt, ob alle Meldungen des Systems dokumentiert werden  
sollen oder nicht. Bestätigung mit [ENTER].  
0 = nicht aktiviert; 1 = aktiviert 

Wenn sich eine Nebenstelle beim Leitstand meldet, wird dort ein Alarm aus-
gelöst, welcher erst durch Gesprächsannahme durch den Operator gelöscht 
wird. Soll der Alarm automatisch gelöscht werden, wird unter „AlCl“ die 
Zeit eingegeben, nach welcher diese Löschung erfolgen soll.  
0 = keine automatische Alarmlöschung 

 
 GARD-MC Vers: 12.04.2007-0 System-Configuration         23.04.2007  12:40:26  

 
                                                                               
        Cha  MCh  COM  Def_Rep  Sab  Log  AlCl  CTr                            
         1    0    2        1    0    0    0     0                             
                                                                               
                   Help Logfile                     
                                                                             
                          0=Logfile is disabled                              
                          1=Logfile is enabled                               
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                 <  OK  >                                    
                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 

 
 GARD-MC Vers: 12.04.2007-0 System-Configuration         23.04.2007  12:41:01  

 
                                                                               
        Cha  MCh  COM  Def_Rep  Sab  Log  AlCl  CTr                            
         1    0    2        1    0    0    0     0                             
                                                                               
                   Help Alarm-Clear automatic                     
                                                                             
                       Value between 0 and 24 hours                          
                          After that time, alarm                             
                      will be cleared automatically.                         
                    0=Never clear alarm automatically.                       
                                                                             
                                                                             
                                 <  OK  >                                    
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Gard-MC Ausdrücke LogFile

Buchstabe Bedeutung
A Verbindung Master - Slave
B Verbindung Master - Master
C Verbindungsende

D Gruppenruf
E Alarm vom Slave
F Clear Alarm
G Erzwungene Verbindung Master - Slave
H Erzwungene Verbindung Master - Master
J Notalarm Slave
L Türöffner Relais on
M Türöffner Relais off
S Verbindung Master - Notruf Slave
X Systemstart
Y Device defekt
Z Device wieder ok

Eintrag in LogFile (EVENT.NEW) nach Systemstart: 
<X,0,0, 26.02.2007 , 11:22:59> 

Dateien auf der CompactFlash-Speicherkarte: 

CLARSON.BAT  Startdatei 
CLAR2005.EXE  Programmdatei   
    (Der Parameter /e  startet das System im Editiermodus) 

PINDATA.DAT  Editing of Group- 
SATDATA.DAT  Editing of satellites 
GRUPDATA.DAT  Editing of group-calls 
RELDATA.DAT  Editing of relais 
GEUTEBR.DAT  Editing of video-control 
CONFIG.DAT  System-configuration 
EVENT.NEW  LogFile 

Netzwerkschnittstelle: 
FTP Hostname: 192.168.1.200 
FTP UserID: anonymous 

4. Im Main Menue (Abb. 4) wählen Sie

System-RUN

       Nach dem nun folgenden Neustart arbeitet das System   
 mit der neuen Konfiguration.  
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Stichwort-Verzeichnis 

Arbeitsgruppe...................................................................... 4/5/6 
B-on.............. ...................................................................... 6 
B-off......... ........................................................................... 6 
Delay (Rufweiterleitung) ...................................................... 5/6 
Editing of Components ........................................................ 3 
Editing of Group-Calls ......................................................... 6/7 
Editing of Relais .................................................................. 7 
Editing of Satellites ............................................................. 5 
Fehlermeldung .................................................................... 4 
Festzeiten  .......................................................................... 6 
Gruppenruf .......................................................................... 6/7 
Hauptsprechstelle ............................................................... 4/5/6 
Klemmennummern/Zuordnung ........................................... 4 
Leitstand/Master ................................................................. 4/5 
LogFile ................................................................................ 14 
Main-Menue ........................................................................ 3 
Multiplexer........................................................................... 4/6/11 
Option Funk ........................................................................ 4  
Option Musik ....................................................................... 4/11 
Neustart ... .......................................................................... 14 
Neben-Leitstand („sub master“) .......................................... 4/5 
Nebenstellen ....................................................................... 4 
Passwort-Eingabe ............................................................... 1/8 
Passwort-Änderung ............................................................ 8 
Programmende ................................................................... 8 
Programmstart .................................................................... 1 
Rufnummer ......................................................................... 4/6 
Sammelruf........................................................................... 6 
Speichern der Konfiguration auf Flash Disc ........................ 8 
Systemkonfiguration ........................................................... 3 
System-Parameter .............................................................. 9-13 
System-Run ........................................................................ 14 


